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AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC MORELOS

2022-2024

15.00

1.-EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FUE REALIZADO CON ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA, MODELO SET 650 Rx
2.- LA POSICION DEL NORTE PUEDE VARIAR YA QUE ES MAGNETICO.
3.-EL SISTEMA DE COORDENAS ES UTM BAJADO CON EL CELULAR.
4.-LAS COTAS SON EN METROS.
5.-LAS COTAS DE DISTANCIAS SON REALES DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO.
6.-EL LEVANTAMIENTO SE INICIO CON EL AZIMUT AL NORTE EN 0°00´00"
7.-LAS PROFUNDIDADES DE LOS POZOS SON TOMADAS DE ACUERDO A LA RASANTE DEL T.N.

Ayuntamiento
 de  Jiutepec

2022   2024

SIMBOLOGIA

ENTRE CAMINO EJIDAL ARTICULO 127 Y CALLE
ORQUIDEA.
COLONIA: LA ESMERALDA
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REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
ESTADIO MOISES  PRIMERA ETAPA EN CALLE CAMINO
EJIDAL EN LA COL. ESMERALDA

1.-DETALLE TABLERO MURO MIXTO CALLE ORQUIDEAS 

2.-DETALLE DE ARMADO DE COLUMNAS Y ZAPATAS EN ACCESOS DE 
 CALLE ORQUIDEAS 
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