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CANALÓN PLUVIAL DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2,
ACABADO APARENTE DE SECCIÓN "U" DE 0.00 HASTA 1.00
MTS. DE PROFUNDIDAD, CON UN ANCHO DE HASTA 30 CM.
DE MEDIDAS INTERIORES ENTRE MUROS,  CON MUROS DE
CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE
SOLO CARAS CON VISTA, REFORZADO CON ACERO DEL #3

A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS,

DETALLE CANAL PLUVIAL Y REJILLA
*CANCHA DE FUTBOL

ESCALA. 1:100

REJILLA DE ACERO IRVING, TIPO H-20, PLACA DE SECCIÓN
DE 0.30X3.00 MTS.  PARA COLADERAS, CANALONES Y
SISTEMAS DE AGUA PLUVIAL, DE SECCIÓN 3/16 X 1",
ACABADO PINTADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE; CONTRA

MARCO DE ANGULO, DE 3/16 X 1 ¼".

TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6"
PERFORADO Y/O RANURADO  A CADA 30 CM
COLOCADOS A LO LARGO DEL PERIMETRO
DEL CAMPO DE TROTAPISTA COMO

DRENAJE PLUVIAL

CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95% DE 5
CM. DE ESPESOR COMPACTO.

BASE HIDRÁULICA, COMPACTADA AL 95%
PROCTOR, ADICIONANDO AGUA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE TEZONTLE
ROJO TIPO SELLO  EN AREAS SEÑALADAS EN PROYECTO.
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CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

JIUTEPEC, MORELOS.

N O T A S 

fecharef. descripción

Registro de REVISIONES
rev.

A 01 12/06/2023 Proyecto Original

0m 1.00 5.00 10.002.00

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC MORELOS

2022-2024

15.00

1.-EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FUE REALIZADO CON ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA, MODELO SET 650 Rx
2.- LA POSICION DEL NORTE PUEDE VARIAR YA QUE ES MAGNETICO.
3.-EL SISTEMA DE COORDENAS ES UTM BAJADO CON EL CELULAR.
4.-LAS COTAS SON EN METROS.
5.-LAS COTAS DE DISTANCIAS SON REALES DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO.
6.-EL LEVANTAMIENTO SE INICIO CON EL AZIMUT AL NORTE EN 0°00´00"
7.-LAS PROFUNDIDADES DE LOS POZOS SON TOMADAS DE ACUERDO A LA RASANTE DEL T.N.

Ayuntamiento
 de  Jiutepec

2022   2024

SIMBOLOGIA

ENTRE CAMINO EJIDAL ARTICULO 127 Y CALLE
ORQUIDEA.
COLONIA: LA ESMERALDA

REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
ESTADIO MOISES  PRIMERA ETAPA EN CALLE CAMINO
EJIDAL EN LA COL. ESMERALDA

1.-PLANOS ESTRUCTURA METALICA PARA GRADAS

COL. CAMPANARIO

LA ESMERALDACAMINO EJIDAL ARTICULO 27
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DETALLE PROTECCIONES DE HERRERIA
*MODULO DE BAÑOES
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ANEXO 1
1.-PLANOS ESTRUCTURA METALICA PARA GRADAS
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